






HYUNDAI – MATERIAL HANDLING

Huollettavuus

SUUNNITELTU 
HELPPOA JA NOPEAA 
HUOLTOA VARTEN
Hyundai L-7M -sarjan fi losofi aan kuuluu myös nopean ja vaivattoman huollon 
tuoma mielenrauha. Trukkien kunnossapito on suunniteltu mahdollisimman 
helpoksi. Kaikki komponentit ja materiaalit on optimoitu pitkää ja huoletonta 
käyttöikää silmällä pitäen.

HYUNDAI – MATERIAL HANDLING
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Konepeiton suuri avautumiskulma ja 
ilman työkaluja irrotettavat paneelit 
lyhentävät trukkien seisonta-aikaa, 
sillä säännöllistä huoltoa vaativat 
kohteet ovat hyvin esillä.

Jäähdytin on hyvin esillä 
jäähdytysjärjestelmän tarkistamista ja 
puhdistamista varten. Tämä ehkäisee 
ylikuumentumista, joka on moottorin 
ongelmien yleinen syy.

Moottorin sulakkeet ja releet on keskitetty 
kahteen suojattuun rasiaan. Moottorin 
sulakkeet ovat akun vieressä. Koneen 
sulakerasia on integroitu kojelautaan 
nopeaa käyttöä varten.

Kaikkiin huoltoon liittyvät osat ovat 
helposti saatavilla irrotettavien 
koripaneelien ansiosta. Tämä 
lyhentää seisonta-aikaa ja pienentää 
huoltokustannuksia.

Helppo huollettavuus

Jäähdyttimeen pääsy Sulake- ja relerasiat

Helppo pääsy
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HYUNDAI

MATERIAL HA N DLING

WARRANTY

HYUNDAI – MATERIAL HANDLINGHYUNDAI – MATERIAL HANDLING

Varaosat ja takuut

HYUNDAIN 
ALKUPERÄISOSAT  
JA TAKUUT:  
PARAS TAPA 
SUOJATA SIJOITUSTASI
Hyundain alkuperäiset osat, lisävarusteet ja takuuohjelmat on suunniteltu suojaamaan 
sijoitustasi. Ne lisäävät käytettävyysaikaa ja ylläpitävät koneidesi suorituskykyä, 
mukavuutta ja käytettävyyttä. 

HYUNDAI – MATERIAL HANDLING

Lisävarmuutta ja asiakkaidemme 
luottamuksen varmistamiseksi tarjoamme 
kaikkiin uusin Stage V -malleihin 
trukkimarkkinoiden parhaat takuut.

Trukin vakiotakuu on voimassa kaksi 
vuotta tai 2 000 tuntia sen mukaan, 
kumpi täyttyy ensin.*

Johtava Stage V -trukkien 
vakiotakuu!

Markkinoiden 
paras vakiotakuu

Hyundain takuu antaa turvaa, jonka avulla 
voit kehittää liiketoimintaasi turvallisesti 
ja luottavaisin mielin.

Valinnaiset ja lisätakuut

Vakiotakuun lisäksi saatavilla on 
valinnaisia ja lisätakuita, jotta voit nauttia 
täydestä takuusta pidempään, jopa trukin 
koko käyttöiän ajan.* 
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Hyundaille nopea, luotettava reagointi 
on ensiarvoisen tärkeää, jotta trukkisi 
toimivat luotettavasti. Euroopan 
kattavan jälleenmyyjäverkoston 
ansiosta olemme aina lähellä nopeaa ja 
tehokasta ratkaisua varten. Takaamme 
lisäksi 24 tunnin toimituspalvelun 
Euroopan jälleenmyyntiverkossamme.

Hyundain alkuperäiset varaosat vastaavat 
täsmälleen koneeseesi jo tehtaalla 
asennettuja osia. Ne ovat läpäisseet ankarat 
laadunvalvontatarkastukset ja testit, joilla 
varmistetaan, että Hyundain asettamat tiukat 
laatu- ja kestävyysvaatimukset täyttyvät. 
Tämä minimoi seisonta-ajat ja varmistaa 

Verkosto, johon voit luottaa
Hyundain alkuperäisosat

*	 Ehtoja voidaan muuttaa. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun haluat 
saada uusimmat tiedot ja löytää optimaalisen ratkaisun tarpeisiisi.

parhaan suorituskyvyn kaikissa tehtävissä. 
Pinta-alaltaan 13 000 m² varastossa on 
yli 96 % kaikista Hyundain alkuperäisistä 
osista. Käytössämme on yksi Euroopan 
edistyneimmistä automatisoiduista 
varastojärjestelmistä, joten voimme taata 
kaikkien alkuperäisten varaosiemme 
saatavuuden ja tehokkaan toimituksen.

STAGE V - 1.5 - 2.0T – 16

Trukin 
vakiotakuu*

2 vu
ot

ta

tai 2 000 tuntia sen mukaan, 
kumpi täyttyy ensin.
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HYUNDAI – MATERIAL HANDLING

Tä
rk

ei
m

m
ät

 o
m

in
ai

su
ud

et 1.1 Valmistaja Hyundai Hyundai Hyundai

1.2 Valmistajan mallimerkintä 15L-7M 18L-7M 20L-7M

1.3 Tyyppi LPG LPG LPG

1.4 Ajotyyppi Istuen Istuen Istuen

1.5 Nimellinen nostokyky C kg 1 500 1 750 2 000

1.6 Kuorman painopisteen etäisyys x mm 500 500 500

1.8
Kuorman painopisteen etäisyys  
(vetoakselin keskeltä haarukkaan)

y mm 393 393 398

1.9 Akseliväli mm 1 410 1 410 1 410

Pa
in

ot
2.1 Omapaino kg 2 691 2 861 3 046

2.2
Akselipaino 
kuormattuna

edessä/takana kg 3 640 / 550 4 006 / 605 4 380 / 660

2.3
Akselipaino ilman 
kuormaa

edessä/takana kg 1 190 / 1 500 1 147 / 1 714 1 106 / 1 939

R
en

ka
at

/ru
nk

o

3.1 Renkaat Ilma Ilma Ilma

3.2 Rengaskoko edessä 7.00-12-12PR 6.5 x 10 x 12PR 6.5 x 10 x 12PR

3.3 Rengaskoko takana 6.50-10-12PR 5.0 x 8 x 10PR 5.0 x 8 x 10PR

3.5
Pyörien lukumäärä 
(x = vetävät pyörät)

edessä/takana 2 x 2 2 x 2 2 x 2

3.6 Raideleveys edessä mm 999 890 890

3.7 Raideleveys takana mm 980 910 910

M
ita

t

4.1
Maston/haarukkakelkan kallistus  
eteen/taakse

α/ β aste 6 / 10 6 / 10 6 / 10

4.2 Korkeus masto alas laskettuna h1 mm 2 155 2 155 2 155

4.3 Vapaanosto h2 mm 145 145 150

4.4 Nostokorkeus h3 mm 3 325 3 325 3 330

4.5 Korkeus masto ylös nostettuna h4 mm 4 332 4 332 4 332

4.7 Korkeus turvakaari h5 mm 2 110 2 110 2 110

4.8 Istuin/seisontakorkeus (SIP) h7 mm 1 128 1 050 1 129

4.12 Kytkentäkorkeus h10 mm 271 271 270

4.19 Kokonaispituus l1 mm 3 133 3 163 3 208

4.20 Pituus haarukoiden etupintaan saakka l2 mm 2 233 2 263 2 308

4.21 Kokonaisleveys b1 mm 1 070 1 070 1 070

4.22 Haarukoiden mitat l x e x s mm 900 x 100 x 35 900 x 100 x 35 900 x 100 x 40

4.23 Haarukkakelkka ISO 2328, luokka/Type A, B II / A II / A II / A

4.24 Haarukkakelkan leveys b3 mm 1 004 1 004 1 004

4.31 Maavara, maston alla, kuormattu m1 mm 120 120 120

4.32 Maavara, akselivälin keskellä mm 143 142 140

4.34.1 Käytäväleveys 1 000 × 1 200 lava poikittain Ast mm 3 594 3 620 3 660

4.34.2 Käytäväleveys 800 × 1 200 lava pitkittäin Ast mm 3 794 3 820 3 860

4.35 Kääntösäde Wa mm 2 000 2 026 2 063

4.36 Pienin nivelkohdan etäisyys mm 589 589 589

Su
or

itu
sk

yk
y

5.1 Ajonopeus
kuormalla /  
ilman kuormaa

km/h 20,1 20,1 20,1

5.2 Nostonopeus
kuormalla /  
ilman kuormaa

mm/s 650 / 680 650 / 680 650 / 680

5.3 Laskunopeus
kuormalla /  
ilman kuormaa

mm/s 500 / 450 500 / 450 500 / 450

5.6 Suurin vetovoima
kuormalla /  
ilman kuormaa

N 17 028 17 131 17 269

5.8
Suurin  
mäennousukyky

kuormalla /  
ilman kuormaa

% 39,7 35,4 33

5.10 Käyttöjarru	 Hydraulinen Hydraulinen Hydraulinen

M
oo

tto
ri

7.1 Moottorin valmistaja/tyyppi HMC L4KB HMC L4KB HMC L4KB

7.2 Moottorin teho ISO 1585:n mukaan
kW / 1/min 
(hv / 1/min)

37,3 / 2 450 37,3 / 2 450 37,3 / 2 450

7.3 Suurin vääntömomentti
kgf·m /  
1/min

19 / 1 800 19 / 1 800 19 / 1 800

7.4 Sylinteriluku/iskutilavuus  EA/cm³ 4 / 2 359 4 / 2 359 4 / 2 359

7.5 Polttoaineenkulutus Vdi-syklin mukaan l/h - - -

Li
sä

tie
do

t

8.1 Käytön ohjaustyyppi AC Power Shift Power Shift Power Shift

8.2 Työpaine, järjestelmä/työlaitteet bar 187 / 147 187 / 147 187 / 147

8.3 Öljymäärä työlaitteita varten LPM 60 60 60

8.5 Perävaunukytkin, DIN-tyyppi PIN PIN PIN

*	 Yllä olevat tekniset tiedot ovat ilmoitettu V300-mastotyypin mukaisesti.
*	 Näissä määräyksen 2198 mukaisissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan vain vakiomallisen laitteen tekniset arvot.
	 Muilla renkailla, mastoilla, lisävarusteilla yms. arvot voivat olla poikkeavia.

15/18/20L-7M
Tekniset tiedot
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  VAKIO /   LISÄV.

Osa Kuvaus 15L-7M 18L-7M 20L-7M

K
Ä

YT
TÄ

JÄ
N

 A
LU

E Turvakaari Turvakaari: 2 110 mm

Hytti Yläkattosuoja

Istuin
Jousitettu keinonahkaistuin + oranssi turvavyö, kyynärnoja, istuimen kytkin

Istuimen lisävarusteet: turvavyökytkin, lämmitettävä istuin

Vipu Vipu – mekaaninen

M
A

ST
O

 J
A 

TY
Ö

LA
IT

E

Masto
2-jatkeinen masto – vakio (V)

3-jatkeinen masto – dual vapaanostolla (TS)

Haarukka
900 mm haarukka

Haarukkavaihtoehdot – 900 mm ~ 1 500 mm

Kelkka
Kelkka – kapea (1004 mm / ripustettava)

Kelkkavaihtoehdot - - -

Kallistuskulma

6°/ 10°

6°/ 6°

6°/ 5°

3°/ 3°

Työlaite
Ripustettava sivusiirtäjä

Integroitu sivusiirtäjä

H
YD

R
A

U
LI

IK
K

A

MCV ja letkut

3-karainen MCV + kiinnitetyt putket V330-mastoa varten

MCV-vaihtoehdot – 4 karaa

Kiinnitetyt putket kaikille MCV-venttiileille ja mastoille

R
EN

K
A

AT

Renkaat

Rengas – ilma

Rengasvaihtoehdot - - -

 – Umpikumi

 – Tahraamaton

N
Ä

K
YV

YY
S

Valaistus

Työvalo – etupolttimo

Työvalo – takapolttimo

LED-varoitusvalo

Peili Peili – panoraama

TU
RV

AL
LI

SU
US

-

OPSS – ajo ja masto

Akun päävirtakatkaisin

Varoitusvalokytkin

Nopeudensäätöyksikkö

M
U

U
T

Nestekaasuteline

Nestekaasusäiliö, kiinteä

Nestekaasusäiliö, ulos käännettävä

Nestekaasusäiliö, alas laskettava

Maalaus Erikoisväri

Suodatin Moottorin esisuodatin

VAKIO- JA LISÄVARUSTEET
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Hyundai Material Handling Europe
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgia
Puh: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

* Vakio- ja lisävarusteet saattavat vaihdella eri maissa. 
Lisätietoja saat Hyundai-myyjältäsi. 

* Koneen malli/rakenne saattaa vaihdella kansainvälisten 
standardien mukaan. Euroopan mallien tekniset tiedot 
voivat poiketa esitteiden Korean malleista. 

* Kuvissa saattaa näkyä lisälaitteita ja lisävarusteita, 
jotka eivät ole saatavilla alueellasi.

 *Materiaaleihin ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä 
muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 

* Kaikki brittiläiset mitat on pyöristetty lähimpään 
paunaan tai tuumaan.
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Ota yhteyttä Hyundai-myyjääsi.
www.fi nnsiirto.fi 
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